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AVVERTENZE OBBLIGATORIE

I ! luogo di lavoro non deve presentare insidie; laltezza massima consentita, quando il trabattello &
ancorato, & dim 5,12 - m 3,92al piano di calpestio - (norme taliane).

I3l Durante gli spostamenti (solo manuali) la velocita non dovrasuperare quella del normale cammino.

Xl Detti spostamenti dovranno essere effettuati impugnando il trabattello ad altezza spalle:

A Conle staffe stabilizzatrici montate ai quattro angoli del trabattello, sollevandole da
terradicirca2-5cm;

B. Conpianodiscorrimentodelle ruote ben livellato e con portata adeguata;

C. Incompletaassenzadiintralciaerei e sul pavimento (fili, terriccio, buche, attrezzi, ecc.),

D. Senzapersone e sovraccarichiabordo.

M Se il piano di scorrimento delle ruote non & perfettamente livellato e si & in presenza di forti colpi divento,
abbassare 'altezza del trabattello, secondo il grado di difficolta.

I3l e staffe stabilizzatrici del rabattello sono parte integrante della base anche se montato alla minima
altezza, in quanto ne consentono l'allargamento.

I || trabattello deviessere usato solo per lavori di rifinitura, manutenzione od altri lavori di limitata entita e
per una portata massima di Kg150/m® (piano di calpestio) compresa 1 sola persone. Eventuali piani di
calpestio e scalette sono considerati nella strutturae quindinoninfluenzanola portata.

Al || carico sul terreno dev'essere opportunamente fipartito con tavoloni od altro mezzo equivalente, il
terreno dovra essere in grado direggerne il peso.

EMl La verticalita del trabattello dev'essere controllata con livella o pendolino, a cura dell'utilizzatore.

IEMl | e ruote del trabattello devono essere saldamente bloccate con cunei da entrambe le parti o frenate se
esse sono provviste di freno.

KL Per il montaggio e lo smontaggio in sicurezza del trabattello, & obbligatorio I'uso di un D.P.|. anticaduta
(vediPag. 7 Fig.2).

IEEM Per Iuso in sicurezza del trabattello, € necessario equipaggiarlo con piani di calpestio completi di
regolare ringhiera di protezione, si consiglia ogni 2 m I'uno dallaltro. Quando la distanza fra piani supera
14,2 m(D.Lgs. n°81art.113 comma 2), & obbligatorio l'uso diunD.P.]. anticaduta (vediPag. 11 Fig. 6).
La salita e la discesa dovranno avvenire esclusivamente allinterno del trabattella.

Si ricorda che I'utilizzo dei sopraccitati D.P.1. & a cura dellutilizzatore e, secondo le norme vigenti, &
obbligatorio il regolamentare corso di formazione.

EFA Nelle norme vigenti il trabattello deve essere ancorato alla costruzione almeno ogni 2 piani (m 4,00
circa) e deve rimanere ancorato anche quando non viene utilizzato; nel caso specifico di questo
trabattello, _.mlooama._o deve essere effettuato almeno ogni 2 metri.

EER Ancorare il trabattello sempre ai montanti perimetrali.

A Ringhiera di pyotezione: formame almeno UN METRO soprail piano di calpestio.

EFA Quandoil piado di calpestio & posizicnato ad un'altezza daterra superiore am 1,95 & obbligatorio usare i
fermapiedi e i paraginocchia in dotazione poiché servonoa dimezzare il vuoto tra il piano di calpestio e il
corrente superiore della ringhiera di protezione.

KL E fatto assoluto divieto di avvicinarsi a meno dim 5 dalinee elettriche.

A Sultrabattello non devono essere installati apparecchidi sollevamento.

EER Perlavori di durata superiore a giorni 5 & dobbligol sottoponte (normeitaliane).

EF Non usare il trabattello quando & bagnato, con scarpe scivolose per olio, acqua, ecc. usare scarpe
adeguate.

FD Prima dellutilizzo si deve verificare se il trabattello € stato montato seguendo le indicazioni del presente
libretto atte a garantire un'esecuzione a regola d'arte e se questo si trova in posizione verticale.

Ci si deve assicurare che siano stati presi tutti i provvedimenti di sicurezza per impedire uno
spostamentoaccidentale, per esempio applicando freni dibloccaggio.

[P Non & consentito realizzare collegamenti a ponte tra il trabatiello e un edificio.

FF3 Non é consentito accedere o scendere dalla superfice dellimpalcato (piani di calpestio) usando accessi
diversi da quelli previsti; la botola dovra essere aperta e richiusa subito dopo |'accesso.

XN E proibito saltare sugli impalcati (pianidi calpestio).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (norme italiane)

Sezione VI Ponteggi Movibili - Art. 140 Ponti su ruote a torre

1. | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere softoposti durante gli
spostamenti o per colpidiventoein modo che non possano essere ribaltati.

2. 1l piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno
deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o aliro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due partio
sistemi equivalenti.

4. | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e

ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruotea torre conformi all'allegato XXIII.

. La verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

. | ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere

spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

o,

In riferimento all'art. 140 i trabattelli non hanno alcuna obbligatorieta di collaudo; quest'ultimo é,
infatti, puramente facoltativo.

Questo trabattello & conforme alla normativa ISO 9000 secondo UNIEN 287/1 e EN ISO 9606/2.
| saldatori sono esaminati periodicamente da un laboratorio esterno che rilascia un patentino di
superamento delle prove di abilita e precisione.

SVELTS.p.a.

MANUTENZIONE e PER OGNI UTILIZZO

1) Mantenere la struttura pulita specialmente nei punti di giunzione. Lubrificare, se necessario, i
manicotti.

2) Seicomponenti non si dovessero agganciare comodamente, verificare e rimuovere |a presenza di
corpi estranei come pittura, terra, ecc.

3) Noncolpire la struttura con martelli o oggetti pesanti.

4) Mantenere puliti i nottolini dei davanzali e delle spalle.

5) Maneggiareicomponenti con cura.

6) Nelcasodiruggine, spazzolare, dare una mano di antiruggine e verniciare.

7) Non usare mai componenti danneggiati o rotti. Consultare sempre il produttore per eventuall
informazioni riguardanti pezzi di ricambio e modalita di utilizzo del trabattello.

8) Conservare ltrabattelloin luogo asciutto ed al coperto. Non conservare il prodotto inambienti acidi
oall'aperto.

9) |ltrabattello non & garantito sulla zincatura se utilizzato in ambiente salmastro. Evitare l'utilizzo in
zone marittime. In questo caso richiedere un trabattello in alluminio o in acciaio verniciato.

10) Evitareil contatto con acido o sostanze corrosive che danneggerebbero inevilabilmente il prodotto.

11) L'eventuale imbracatura e sistemi anticaduta devono essere controllati prima di ogni utilizzo e
sottoposti a regolamentare verifica periodica come previsto dalle norme vigenti.

Il produttore non & responsabile di eventuali danni a persone o cose che possono derivare da improprio utilizzo del
trabattello o da inosservanza totale o parziale delle norme riportale sul presente libretto oppure per mancanza di periodici
cantrolli o manutenzione contro gli evenluali danni causati dall'uso o dagli agenti atmosfenici. Si consiglia a tal proposito un
attento controllo delle parti del frabattello prima di ogni impiego, piano di calpestio compreso, anche se non & fomito dallo
stesso fornilore.







COMPONENTI CHE FORMANO LA BASE

Descrizione

Riferimento .Simmwzwl

Elementi zincati con ruote

Diagonali zincate (=Crociere)

Doppi cunei zincati

Chiavetta zincata

=<|x%|S|o(>»

NENNYNE

Staffe zincate

COMPONENTI CHE FORMANO IL PIANO DI CALPESTIO

Nl Descrizione Riferimento immagine
1 Elemento con botola S
2 Fermapiedi lunghi N u
2 Fermapiedi corli v
2 Paraginocchia rossi (elementi obbligatori per piani intermedi) P
P r ——
vl 1
Voi—1

COMPONENTI CHE FORMANO LA CAMPATA

n° Descrizione Riferimento immagine
2 Spalle zincate E
2 ~ Davanzall zincati _ B

4 Crociere zincate c
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n° Descrizione Riferimento immagine
2 Spalle terminali rosse L

2 Davanzali terminali rossi M

Ll Crociere lerminali rosse [ . © EE—
2 Paraginocchia rossi P
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MONTAGGIO PRIMA CAMPATA DI BASE

Fig. 1

Mettere in parallelo i due elementi con
incastrando i montanti (2) sui manicotti

|Esempio Per montaggio, uso e

smontaggio sono
obbligatori guanti
protettivi antisdrucciolo,

EN 388
elmelto e scarpe
antinfortunistiche.

ruote (A), montare le spalle (E) sugli elementi (A)
(1); bloccare sui nottolini ad aletta (3) degli elementi

(A) le diagonali (D) utilizzando i fori delle slesse, successivamente innestare i due

FINITURA PRIMA CAMPATA e MONTAGGIO SUCCESSIVE
Fig. 2 T )

Esempio di dispositivo
anticaduta con sistema a
2 cordini

sistema
2 cordini

Imbracatura

Controllare il livellamento della base mediante filo a piombo o bolla di livello, quindi
applicare softo le ruote i doppi cunei (W) preoccupandosi di inserire eventuali spessori
qualora il tutto non appoggi bene sul piano.

Montare poi le quattro staffe (Y) (vedi Fig. 3 ) che, fissate con le apposite cemiere (9)
dovranno essere posizionate in modo da allargare |a superficie della base ed essere
saldamente a contatto con il terreno. Una volta posizionate (vedi Fig. 3 .1), i dadi ad alette
delle cemiere dovranno essere ben stretti con l'apposita chiavetta (X). Queste staffe
dovranno essere mantenute in posizione anche durante gli spostamenti del trabattello,
sollevandole da terra dicirca2-5cm.

davanzali (B) sulle spalle
(5)le craciere (C).

(E) mediante i manicotti (4), infine bloccare sui nottolini ad aletta

Utilizzando il D.P.| anticaduta a 2 cordini, coadiu
l'operatore sale innestando le spalle successive
le crociere (C) sui relativi nottolini ad aletta (5).

a strutture fisse (vedi Fig. 8).

NB: posizionare i ganci del D.P.I. esclusivamente su strutture fisse.

Contemporaneamente si procede all'ancoraggio del trabattello almeno ogni m 2,00 sempre

vato dal posizionamento di piani intermedi,
(E) alternate ai davanzali (B) bloccando poi

17







Fase 1

cerniera (f) peril tubo diam. 38.
Fase 2: una volta collegate le staffe

facendo in modo di ottenere sempre

verso il basso.
Fase 3: per far si che le staffe sia

direzione delle frecce.

affiancato ad un muro (le 2 staffe in
possibile vicino allo stesso).

Fase 1: la confezione & formata da 4 staffe, ognuna delle quali & dolata di 1 fascetla a

orientarie a seconda dei casi come indicato negli esempi Ae BdellaFig. 3.1 (vista dall'alto),

Dopo averle correttamente orientate bisogna posizionarle lungo il montante muovendole

esequire due operazioni contemporaneamente: stringere i dadi e premere con la mano in

[Fig. 3 .1

7 4 Lati liberi Affiancato ad un muro
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Esempio "A" Esempio "B"

Esempi di posizionamento delle staffe mﬁmc‘m_ﬁnm:_g sul trabattello coni 4 _mm liberi oUﬁc_.m

montante

Fase 2 Fase 3

ai montanti, prima di stringere | dadi ad alette, bisogna

la posizionedi maggiore lenuta.

no saldamente a contatto con il terreno, si dovranno

prossimita del muro dovranno essere direzionate il pio

-

(5) e

Una volta terminato il montaggio in successione degli elementi (B,C,E), il trabattello va
ultimato con la ringhiera di protezione inserendo le spalle rosse (L) nei manicotti (4), i
davanzali terminali rossi (M) sulle spalle (L) mediante i manicotti (6) che si incastreranno
nei montanti (7), quindi bloccare le crociere terminali rosse (O) sui relativi nottolini ad aletta

Particolare

per finire montare | due paraginocchia (P) sui pioli (8) delle spalle rosse (L) come

indicato nel Particolare. g







MONTAGGIO PIANO DI CALPESTIO DI TESTA
Fig. 5 Fig. 6

PIANO INTERMEDIO e DISPOSITIVO ANTICADUTA

Esempio di dispositivo

0 Piano di calpestio 0 anticaduta con sistema a
scorrimento verticale
# Pioli A al)
0 trabattell 1
13 0 0 4 ”
Esempio |

-~ \ﬁ\
5 >
%
E ! verticale
) L.~ . Imbracatura
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Il piano di calpestio di nostra produzione & formato da un unico telaio con botola .
passauomo in struttura tubolare d'acciaio o di alluminio con applicate tavole in '
legno multistrato, il tutto calcolato e verificato da ingegnere iscritto all'albo.
Pasizionare sui primi pioli (12) delle spalle rosse (L) l'elemento con botola (S) (& vietato |
posizionare il piano di testa sui pioli superiori al (12)).
Inserire quindi i fermapiedi lunghi (U), con le cavette rivolte verso I'alto, fra il ato lungo del RINGHIERA PIANO DICALPESTIO _ZHmw!mO_o . . o ) )
piano stesso e | montanti del trabatlello, sovrapporre infine, estemamente alle spalle rosse Qualora ci fosse la necessita di posizionare un piano di calpestio intermedio (S), €
(L), i fermapiedi corti (V) con le cavette rivolte verso il basso su quelli lunghi (U), facendoli necessario 30:55 2 paraginocchia aggiuntivi (P) che devono essere posizionati in modo
incastrare fra loro. Posizionato in questo modo il piano di calpestio & automaticamente da formare m 1,00 di parapetto.
dotato di una ringhiera di protezione regolamentare.
N.B. E' necessario fare attenzione che i traversini (13) di ogni piano di calpestio rimangano POSIZIONAMENTO BOTOLE PIANIDI CALPESTIO ) .
sempre all'esterno del trabattello (vedi Esempio Fig. 5). Per montare pia piani di calpestio su un trabattello, & necessario fare attenzione al
posizionamento delle botole: ogni piano successivo dovra avere la botola posizionata
completamente dalla parte opposta rispetto a quella del piano precedente (vedi Fig. 6),
) questo permettera un regolare posizionamento delle scalette interne.
Qualora il piano di calpestio non venisse fornito dal costrutiore del trabattello, dovra avere le seguenti
caratteristiche:
1) essere formato da tavole in legno diabete senza nodi passanti, o tall da ridurre la sezione di resistenza U.m10m-.—.-<0)z.—._o.>_uc._.b..>w00_~—.~_:mz._.°<-mﬂ._._n.> _nm. —— ;
oltre il 10%:; Se, per la salita e la discesa, il trabattello non fosse provvisto di piani almeno ogni 4 m con
2) lo spessore delle tavole, e cui fibre dovranno essere orientate nel senso della lunghezza, non dovra regolare ringhiera, & obbligatorio l'uso del dispositivo anticaduta, disponibile anche presso
essere inferiore a 5cm e la larghezza non inferiore ai 25 cm; ) ) la nostra azienda, formato da:
¥ wn%whwmaaww_.wﬁ mﬁw%.«hﬁmnﬁ%ﬁ%ﬁﬁr ol st inispboe grdinioppuct afle spalte {a) moschettone in acciaio da agganciare ai_gradini superiori del trabattello;
4) attomo al piano dovra essere disposto un regolare fermapiede, per evitare scivolamenti fuori dal (b) fune wvmn_m_m intrecciata in fibra poliammidica n__mn_d.. mm 15-16;
piano stesso e per evitare [a caduta di attrezzio materiall: (c) blocchetto diarresto caduta con moschettone per l'imbracatura; “
5)  essere dotato di botola passauomo richiudibite di dimensioni minime dicm 40x60. 10 ﬁ@ imbracatura. 11







AGGANCIO SCALETTE INTERNE

q._m. 8

Scaletta ad 1 elemento Modello A

1 TIPO AD
INCASTRO

TIPO A ZANCA
O TIRAX

TIPO AD
ANELLO

g //
o) 0 U 0

Fase 1 Fase 2 Fase 3

TIPOA
CRAVATTA

Fase 1: mmmmﬁo.m_.\m\_m scaletta sul piolo (g1) appena al di sotto del u._m:n.u% om_nmmzol_m
corrispondenza della botola a cui si dovra accedere, tenendo la base della scala stessa
abbastanza alta per farsiche il pioloentritra i ganci(a) e i supporti anti sfilo (b);

Fase 2: ruotare quindi la scaletta per fare appoggiare la parte bassa della slessa sul piano
inuso;

Fase 3: una volla posizionata, non potra sganciarsi accidentalmente.

- Scaletta a 2 elementi Modello B
piano dicalpestio

o]

Ancorare [l trabattello ai montanti perimetrali secondo norme vigenti (D.Lgs 81/08).

ESEMPIO DI POSIZIONAMENTO SCALETTE INTERNE
Fig. 9 |‘|1|J

4 campate

piano di calpestio

3 campate
\ B
p
z n =
/ ®
&
i \ BE
g \
Fase 1 S1 1 k $1
S E— — e e m 3,92 m512 @
Fase 1: agganciare la scaletta framite il gancio (a) sul piolo (g1) appena al di sotlo del piano
di calpestio in corrispondenza della botola a cui si dovra accedere, lenere la piastra anti Configurazione ottimale di trabattelli con piani di calpestio, piano di base e scalette interne le quali
sfilo (c) alta per far siche non impedisca la fase di appoggio; possono essere scelte tra 2 modelli - il modello (A) ad 1 elemento serve per altezze dim2,40tra
Fase 2: una volta posizionata, bisognera salire sulla scaletta per ruotare la piastra anli sfilo un piano e l'altro, mentre il modello (B) a 2 elementia sfilo, serve per altezzedam2,40am 3,60.11
(c) nel senso della freccia mandandola in appoggio al piolo (g1), cosi facendo la scala non piano di base (1) appoggiato sui primi piali del trabattello, serve ad evitare che la scaletta
potra sganciarsi accidentalmente. 12 | appoggi pertera. R -







GAMBETTE LIVELLATRICI OPTIONAL PER SCALE

I

. Basso

Con l'ausilio di quattro elementi a gambetta opzionali & possibile utilizzare il trabattello su
scale o su piani sfalsati; le gambette si distinguono in due tipi: due lunghe con cerniere fisse
e mobili, due corte con cerniere fisse.

Posizionare, sul lato (H), le gambelte lunghe (F), allaltezza del piano basso, montandole
con le cemiere mobili (11b) sui manicotti (1) e quelle fisse (11a) sui montanti (2)
regolandole in base all'altezza del dislivello, fissare quelle corte (G), sul lato (K) dalla parte
del piano alto, facendo in modo di far risultare le cerniere (12b) sui manicotti (1) e (12a) sui
montanti (2), una volta posizionate, stringere tuttii dadi con I'aiuto della chiavetta (X).

E' importantissimo controllare il livellamento della base mediante filo a piombo o bolla di
livello prima dell'utilizzo.

CHIUSURA DEL TRABATTELLO

=
b i

Smontando le due diagonali di base (D) e ruotando le quatiro staffe (Y), & possibile
chiudere il trabattello per farlo passare attraverso porte standard o passaggi stretti, in
questo modo si evita di smontare il trabattello completamente per trasportario da un locale
all'altro, bisogna fare attenzione che sia ben tenuto durante la movimentazione per evitare
ribaltamenti accidentali e che venga rimontato correttamente prima del riutilizzo.

14

TRABATTELLO COMPLETO

Fig. 12

Per lo smontaggio del
trabattello, eseguire al
contrario le operazioni e le
fasi descritte:

dalla Fig. 11 allaFig. 1.

Attenzione: anche durante
lo smontaggio, dovranno
essere adottati tutti i
provvedimenti ed i
dispositivi di sicurezza
obbligatori.

ESEMPIO di un trabattello Cervino montato, completo di piano di calpestio, piano dibasee
scaletta interna forniti su richiesta.
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